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0SWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U z 2003r. nr 207, poz. 2016 - ost. zm. 2004.0531 Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz. 888),
oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych Termomodernizacji Domu Parafialnego
na dziatce nr ewid. 20558 zlokalizowanej w Osfrotece, ul. Szwedzka 2a, zostat opracowany w
sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i zostaje
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zespot projektowy:

mgr inz. Tadeusz Lis
nroupr. Wa-101/02 s

inz. Jan Witold Lewandowski
Nrupr. 13/77F

mgr inz. Marek Blat



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elekfrycznej ochrony odgromowej oraz
instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Parafialnego ul. Szwedzka 2a , 07-410 Ostroteka .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

— Zlecenie Inwestora,

— Podktady architektoniczne,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004r.
nr. 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888, nr. 96, poz. 959 oraz z 2005r.
nr. 163, poz. 1364),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca
2002r., poz 690) zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.
(Dz.U.109 z 12 maja 2004r., poz. 1156),

— Obowigzujace Polskie Normy,

— Uzgodnienia z Inwestorem,

— Uzgodnienia miedzybranzowe,

— Katalogi.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)

Projektfowana insfalacja foftowoltaiczna o t3acznej mocy zainsftalowanej 11 kWp w panelach
fotowoltaicznych wpietg w sieC energetyczng obiektu ktora bedzie posadowiona na dachu budynku.
Ewentualna zmiana lokalizacji paneli moze nastapi¢ po uzgodnieniu z Zamawiajacym. Nalezy
wykonat instalacje foftowoltaiczng dla obiektu o mocy 9,5 kW wpigtg w sieC energetyczng
obiektu. Celem systemu jest pozyskanie energii elekfrycznej z energii stonecznej przy uzyciu
krzemowych paneli polikrystalicznych. Projekfowany system bedzie produkowat energie
elektryczng na pofrzeby wtasne, nie przewiduje sie odsprzedawania energii do sieci operatora.
Instalacja wyposazona bedzie w inwerftery zamieniajagce prad staty na prad zmienny, ktory
podtaczony zostanie w taki sposdb, aby dostarczaC energie do wewnetrznej instalacji
elekftrycznej budynku. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastapi
doprowadzenie energii z sieci energetycznej. Nalezy wykonal modernizacje istniejacej rozdzielnicy
gtownej dla celow odbioru energii z modutow PV.

Instalacja fotowoltaiczna musi dawac mozliwoSc:

- zliczania ilosci wyprodukowanej energii elektrycznej powstatej w zrodle OZE,
- monitorowania przebiegdw produkcji energii w czasie rzeczywistym za pomocy sieci
internetowej. Wykonawca zobowigzany bedzie do wuruchomienia strony internefowej
pokazujacej zbiorcze dane z monitoringu pracy instalacji,



- ograniczenia wyptywu energii do systemu energefycznego.

Cata energia wyprodukowana, bedzie zuzywana na potrzeby wtasne bez mozliwoSci wyptywu
nadwyzek do sieci elektroenergetycznej. Dlatego istnieje koniecznoStc zastosowania automatyki
uniemozliwiajacej wyptyw energii poza uktad pomiarowy. Blokada wyptywu energii musi byt
demontowana, co da mozliwost innej konfiguracji w przypadku zmiany przepisow w tym wzgledzie.
Nalezy przewidzie¢ rowniez mozliwo$t rozbudowy systemu do oddawania energii elektrycznej

wyprodukowanej przez OZE do sieci elektroenergetycznej (w przypadku zmiany przepisow w tym
zakresie).

Zakres prac obejmuje:

- Montaz konstrukgji dla instalacji modutow fotowoltaicznych,

- Montaz modutow fotowoltaicznych,

- Wykonanie przejs¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli,

- Potozenie okablowania solarnego pomiedzy modutami a falownikiem,

- Zabezpieczenie wykonanych przej$t przez przegrody,

- Montaz rozdzielnicy PV,

- Modernizacja rozdzielnicy nN,

- Montaz falownikow,

- Podtaczenie falownika do systemu elektroenergetycznego inwestora,

- Przeprowadzenie niezbednych regulacji, ekspertyz, pomiarow, testow pozwalajacych na

uruchomienie i eksploatacje systemu foftowoltaicznego,

- Wykonanie systemu monitorowania instalacji,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Dostarczenie instrukcji obstugi urzadzen,

- Opracowanie instrukgji eksploatacji urzadzen,

Przeszkolenie uzytkownikow w zakresie podstawowej obstugi i biezacej eksploatagji.
Projektowana insfalacja fotowolfaiczna o t3cznej mocy zainstalowanej 10 kWp w panelach

fotowoltaicznych, bedzie posadowiona na dachu budynku.
W sktad danej instalacji bedzie wchodzic 42 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 255W , 3 szt.
falownikow. Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o
paramefrach sieci elekfroenergeftycznej a nastepnie wpuszczenie jej do istniejacej wewnetrznej

instalacji elektrycznej danego budynku gdzie wyprodukowana energia elektryczna bedzie
konsumowana przez odbiorce.

W projektowanej instalacji fotfowoltaicznej o mocy 11 kWp zastosowane zostana:

- moduty fotowolfaiczne polikrystaliczne 255W - 42szt

- falownik trojfazowy WE(DC) 5250W WY(AC) 5000W - 2 szt

- system montazowy paneli fotowoltaicznych na dachu - 42szt

- kable solarne 4-6mm? odporne na UV

- zabezpieczenia nadpradowe, przeciwprzepieciowe z roztacznikiem gtownym



3.2. PARAMENRY PANELI PV

Wykonawca powinien zaproponowac ftechnologie paneli PV adekwatng do przyjetych zatozen.

Dopuszcza sie mozliwoSt zastosowania paneli wykonanych w technologii polikrystalicznej,
monokrystalicznej, amorficznej, CdTe, lub CIGS.

Max. femperafurowy wspotczynnik Pmax[%/°C -0,41%
mocy
Max. temperaturowy wspotczynnik [Voc[%/°C] -0,32
napiecia
Stopien ochrony puszki - P65 Tub P67
przytaczeniowej
Specyfikacja szkta - 3,2 mm; bezpieczne z powtoka
antyrefleksyjng
Max. masa catkowita [ kgl 18,5
Konektory PVL, MCUL
Lertytikaty - Certyfikat potwierdzajacy zgodnosct

produkfu z normami IEC 61215 i IEC 61730

lloST diod bypass [pcs] 3

Do oferty nalezy dotaczyc karte katalogowa proponowanych paneli fotowoltaicznych.

3.3. KONSTRUKCJA WSPORCZA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

System konstrukcji wsporczej umozliwia zamocowanie modutow fotowoltaicznych na dachach.
System zapewnia stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profil nosny oraz
system montazowy Srub do krokwiowych. jest systemem montazowym do mocowania modutow
fotowoltaicznych na dachach ptaskich oraz skoSnych. System wykorzystuje zespolone podpory oraz
efekty aerodynamiczne do zapewnienia stabilnosci. System umozliwia pokrywanie powierzchni dachow
ptaskich oraz skosnych bez naruszania konstrukcji dachu z minimalnym dodatkowym obcigzeniem.
System ten cechuje tatwy montaz, jest wykonany z lekkiej, aerodynamicznej, samono$nej konstrukcji
aluminiowej. Kat nachylenia modutu 10°to idealne rozwigzanie do dachow z folii lub nawierzchni
bitumicznej bez penetfracji dachu. Testowany w tunelu aerodynamicznym system montazowy, a
szczegblnie jego niska waga jest odpowiedni na dachu o ograniczonej rezerwie nosnej. Wszystkie
elementy konstrukcji wsporczej wykonane s3 z aluminium a elementy t3czace ze stali szlachetfnej.
Kompletny system mocujacy dla konstrukcji sktada sie z Srub, nakretek, szyn , systemu klipsow,
tacznikow podtuznych katowych, zaciskow modutow, kanatow pod kabel - wszystkie materiaty



wykonane z aluminium i stali szlachefnej. Konstrukcja mocujaca moduty fotowoltaiczne nalzy
podtaczyt do instalacji odgromowej.

Dostarczona konstrukcja powinna byc zgodna z projektem i spetnial odpowiednie normy
statystyczne na obcigzenie $niegiem (EN-1991-3) i wiatrem (EN-1991-4).
Konstrukcja powinna spetniac wymagania jakoSciowe do pracy na wolnym powietrzu w

szczegolnosci:

a) Montaz nalezy realizowal w sposob uniemozliwiajacy korozje kontaktowa

B) Do potaczen Srubowych nalezy stosowac wytacznie Sruby, nakretki i podktadki
wykonane ze stali nierdzewnej.

) Wady materiatowe oraz zabezpieczenie korozyjne objete s3 10-cio letnig gwarancjg
producenta majacego przedstawiciele na terenie polski.

3.4. INWERTER

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzace do
przeksztatcania pradu statego uzyskanego =z paneli fofowoltaicznych na prad zmienny
sinusoidalny o parametrach sieci energetycznej, do ktorej zostaje wpiety. W przypadku awarii
sieci elekfroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci, inwerter odtacza system fofowoltaiczny
i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii do sieci ze wzgledow bezpieczenstwa. W
niniejszym opracowaniu zastosowano 2szt. inwerterow.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostang inwertery
ktore zostang zamocowane w miejscu uzgodnionym z inwestorem. Ze wzgledu na stopien ochrony
IP65 dopuszcza ich prace na otwarftej przestrzeni. Urzadzenie to jest wyposazone w graficzny
wysSwietlacz wskazujacy dane operacyjne. Zastosowany inwerter powinien posiadac:

- monitoring WiFi (karta WiFi wbudowana w falownik)

- przekazniki umozliwiajagce zataczenie sygnatow dzwiekowych lub Swietlnych w przypadku
pojawienia sie btedu

- wySwietlacz graficzny

- blokada mozliwos$ci zmiany parametrow sieci po uptywie 24h od uruchomienia (aby
odblokowat nalezy po uptywie okreslonego czasu wpisat jednorazowy kod otrzymany od
producenta po podaniu swoich danych identyfikacyjnych)

Lp. Podstawowe parametry ‘ Wartos¢
Ogoélne

SprawnosSt przetwarzania przy mocy nominalnej > 91,8%

Sprawnos$t Europejska > 97%




Stopien ochrony obudowy IP65
Typ falownika beztransformatorowy
Zakres temperatur pracy min. -25 4 +60°C
Zintegrowany wytacznik DC jest zgodny z normami TAK
miedzynarodowymi (wersje -S i -FS).
Liczba trakerow MPPT 2
AC
Moc wyjsciowa 0d 10 000 do 20 000W
Zawartosc znieksztatcen nieliniowych THD przy mocy nominalnej < 2%

Informacje dodatkowe - spetnia normy

EN 50178, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12

Do oferty nalezy dotaczyc karte katalogowa proponowanych falownikow.

3.5. WIZUALIZACJA | KOMUNIKACJA

System fotowoltaiczny nalezy wyposazyc w instalacje monitorujaca parametry jego pracy po
stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametrow uwzglednia: pomiar mocy, i napiecia modutow
fotowoltaicznych, napiecie i moc wyjSciowa falownikow. Urzadzenia monitorujgce prace systemu
powinny mie¢ mozliwos¢ bezprzewodowej komunikacji z dedykowanym serwerem, na ktorym
zmierzone dane zostang zapisane, poddane obrobce, a nastepnie udostepnione za posrednictwem
Internetu placowce/portalowi infernetfowemu wskazanemu przez Zamawiajacego.

Scentralizowane zarzadzanie i monitorowanie systemem fotowoltaicznym powinno odbywac sie
przez portal, poprzez ktory operatorzy instalacji i instalatorzy musza mie¢ dostep do
kluczowych danych w dowolnym momencie. Wstepnie skonfigurowane standardowe dane moga byt
tatwo dostosowane lub uzupetniane.

Wymogi dotyczace komunikacji i wizualizacji:

- powinien zapewnic¢ petny zdalny i lokalny dostep dla uzytkownika,
- powinien zapewnic rejestracje i archiwizacje podstawowych parametrow elektrycznych:
moc, napiecie, prad przez przynajmniej 36 miesiecy,

-sygnat powinien by¢ podany na wtasng strone www. Inwestora celem pokazania
podstawowych danych.

3.6. OKABLOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH




Po stronie DC panele przytaczone sg kablami solarnymi o przekroju 6 mm2 w podwdjnej izolacji,
odporne na promieniowanie UV.

W celu potaczenia poszczegolnych elementow sktadowych systemu w cato$t wykorzystuje sie
ztacza MCL. Elementy te sa wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV aby zapewnit
niezawodno$¢ taczeniowa. Po stronie AC instalacja wykonana jest w oparciu o kabel typu YDY
( instalacje natynkowe i wtynkowe) YKY ( instalacje ziemne ), o przekrojach wskazanych na
schemacie elekfrycznym.

Parametfry kabli do paneli PV

A. OPRZEWODOWANIE STRONY AC

Miedzy Falownikiem, a rozdzielnig gtowna nalezy poprowadzic okablowanie miedziane

o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj przewodu
nalezy dobrac do warunkow obcigzenia dtugofrwatego, spadku napieC oraz warunkow
zwarciowych danej sekcji. Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia
dobrane do warunkow pracy kazdego Falownika.

B. OPRZEWODOWANIE STRONY DC

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno sie charakteryzowat

nastepujacymi parametrami:

- napiecie znamionowe: 1000VDC

- podwadjna izolagja

- przekroj min. 4,0 mm2

- zyty: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,
- izolacja: polietylen usieciowany (XLPE) lub guma termoutwardzalna bezhalogenowa
(LSZH) dla ktérych temperatura pracy - 40 °C do + 90 °C

- powtoka: odporna na UV

3.7. ZABEZPIECZENIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wyposazona w zabezpieczenia nadpradowe spetniajagce ochrone
przed skutkami przecigzen i zwar( (zabezpieczenie przeciwpozarowe) oraz w ochrong
przeciwprzepieciowg chronigcq przed przepieciami na skutek wytadowania atmosferycznego oraz
przepieciami taczeniowymi. Jako ochrone dodatkowg zastosowano wytgcznik roznicowopradowy
wykrywajacy znacznie mniejsze prady uptywu ktore mogtyby spowodowat nie zadziatanie
zabezpieczen nadpradowych. Wytacznik roznicowopradowy montujemy wtedy gdy instalacja
elektryczna do ktorej podtaczamy projektowang instalacje fotowoltaiczng nie posiada takiego
zabezpieczenia. Zabezpieczenia te bedg zamontowane w skrzynce ktdra posiada cechy spetniajace
normy przeciwpozarowe.

3.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE)

Ochrone przed wyidukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
zaprojektowano stosujac ochronniki przepieciowe dedykowane dla instalacji fofowoltaicznej o



napieciu granicznym 1200 VDC. S3 to ograniczniki przepigt typu 2 pozwalajace ograniczyc
przepiecia do poziomu UpsL kV przy pradzie udarowym (8/20) 25 kA (12,5 kA na jeden biegun).
Kazdy tancuch modutéw PV zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepigciowym.
Ochronniki przepieciowe instalacji fotowolfaicznej zostang zabudowane w rozdzielnicy.

3.9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - POt ACZENIA WYROWNAWCZE

Ochrona przed dotykiem bezpoSrednim realizowana jest poprzez zastosowanie izolagji
czesci czynnych. Jako ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S.

Ochrone uzupetniajacy zrealizowano z zastosowaniem wytacznikdow roznicowopradowych o pradzie
roznicowym Al = 30mA.

Potaczenia wyrownawcze gtowne nalezy wykonat w pomieszczeniach kottowni z

zastosowaniem gtownej szyny wyrdwnawczej ,GSW". Szyne wyrownawcza nalezy potaczyt z
uziomem fundamentowym budynku. Potgczeniami objgc rury instalacji wodnej, c.0., gazu, metalowe
konstrukcje obce, zacisk PE rozdzielnicy gtownej TG, itp.
W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem wykonat miejscowe potaczenia
wyrownawcze z zastosowaniem miejscowej szyny wyrownawczej ,MSW" potaczonej z zaciskiem PE
tablicy zasilajacej dane pomieszczenie. Potaczeniami objgc rury instalacji wodnej, c.o., zaciski PE
gniazdek, armature sanitarng z materiatow przewodzacych, z metalowe konstrukcje obce, itp.

Rozdziatu przewoddw PEN na przewody PE i N wykonat w rozdzielnicy gtownej TG. Punkt
rozdziatu potaczyt z uziemieniem fundamentowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

3.10. SPOSOB UKL ADANIA PRZEWODOW

Przewody prowadzit pod tynkiem z min. 5Smm warstwg pokrycia.

Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany i stropy prowadzi¢ w rurze ochronnej.

Wszystkie przejScia przewodow przez Sciany oddzielenia p.pozarowego zabezpieczyt
zgodnie z wymagang odpornoscig ogniowa np. masa ogniochronna.

3.11. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Instalacje wykonat zgodnie z normami:
- PN-EN 62305,

Na dachu zastosowat zwody poziome z zastosowaniem drutu DFeZn ¢8. Zwody poziome
prowadzi¢ bez ostrych zagiet i zataman. Do ochrony komindw zastosowac iglice kominowe,
natomiast do ochrony paneli fotowoltaicznych zastosowal maszty wolnostojace. Iglice kominowe
oraz maszty potaczyt ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajace zastosowal druf
DFeZn ¢8 i potaczyt z uziomem otokowym ptaskownikiem FeZn 30x4mm z zaciskiem probierczym.
Zaciski probiercze ZK typu 4xM10 z zastosowaniem Srub nierdzewnych montowat w skrzynce
probierczej na elewacji na wysokosci 0,6m nad gruntem.

Przewody uziemiajace wykonac z ptaskownika FeZn 30x4mm - prowadzic w ostonie.
Wokot budynkow w odlegtosci minimum 1, 0 mb od Scian na gtebokoSci min. 60 cm utozyC uziom
otokowy z ptaskownika FeZn 30x4mm. Ztacza kontrolne instalacji odgromowej taczy¢ do uziomu



ofokowego ptaskownikiem 30x4mm prowadzonym do poziomu -50 cm w rurze PCV. Potaczenia
uziomu otokowego wykonat jako spawane lub skrecane za pomocg odpowiednich ztaczek.
ZabezpieczyC miejsca potaczen przed korozjg przez malowanie odpowiednig farbg lub lakierem
asfaltowym; potaczenia spawane przed malowaniem oczyscic przez usuniecie zgorzeliny. W
miejscach skrzyzowania uziomu otokowego z intensywnym ruchem pieszych uziom powinien by¢
prowadzony w gruboSciennej rurze PCV. Do zaciskow probierczych, szyny wyrdwnawczej oraz
szyny PE rozdzielnicy TG wyprowadzic ptaskownik FeZn 30x4mm. Uziom ofokowy zgtosic do
odbioru przez inspektora nadzoru elektryka przed zasypaniem.

Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ R=<5Q.

3.12. ROZDZIELNICA GtOWNA TG

Do wykonania rozdzielnicy gtownej TG zastosowano rozdzielnice metalowg wolnostojacg z
cokotem np. XL?-800 wyposazong w drzwiczki metalowe ptaskie oraz zamek do drzwiczek.
Jako roztacznik gtowny zastosowano DPX 160A. Wytacznik wyposazono w wyzwalacz wzrostowy
sterowany z wytacznikow p.pozarowych zlokalizowanych przy gtéwnych wyjSciach z budynku. Do
potaczenia wykorzystat przewdd NHXH FE180 PH90/E90 3x1,5mm’

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi oraz przepieciami taczeniowymi
rozdzielnice wyposazono w ogranicznik przepiet typ 1+2 (klasa B+C) np. SP-B+C/3+1.

3.13. UWAGI

Wszystkie przejScia przewodow przez strefy p.pozarowe zabezpieczyt zgodnie z wymagana
odpornoscig ogniowa np. masg ogniochronna.

Po przeprowadzeniu catoSci prac nalezy wykonat pomiary ciagtoSci galwanicznej,
rezystangji uziemienia, dokonat ogledzin elementow uziemienia i zgtosi¢c do odbioru przez
inspektora nadzoru elektryka przed wylaniem betonu. Pomiary rezystancji uziemienia powinny byt
wykonane przez zastosowanie metody ftechnicznej.

Wykonac pomiary impedancji petli zwarcia, rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
zbadat wytaczniki rdoznicowopradowe. Wyniki badan zestawic w protokotach pomiarowych dla
danego typu pomiaru. Instalacje przekazac do eksploatacji o ile ich budowa i wyniki pomiarow
spetniajg wymogi aktfualnych przepisow i norm. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na uptywnosc
izolacji w obwodach zabezpieczonych wytacznikami réznicowopradowymi o dziataniu bezposrednim.
W przypadku zastosowania odbiornikow nie ujetych w projekcie powodujacych wzrost mocy
przytaczeniowej ponad zamowiong nalezy wystapic do Rejonu Energetycznego o zmiane warunkow
zasilania.

Wszystkie elementy instalacji nalezy taczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa (DTR)
dostarczong przez producentow urzadzen.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie z godnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20.05.1994 r. w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu
zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz
335/ oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dn.
19.12.1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych /Dz. U.



Nr 10 poz. 48 z dnia 08.02.1995 r. / i Normami Polskimi lub w przypadku braku fakich norm z
aprobatami technicznymi stosownie do ustalen Ustawy z dnia 03.04.1993r. o badaniach i
certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz.250).

Ewentualne zmiany w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projekfu s3 dopuszczalne za
zgoda inspektora nadzoru i autordw projektu.

Wszelkie roboty budowlanych nalezy wykonywat zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robot budowlanych pod statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

Projekt budowlany stuzy do uzyskania pozwolenia na budowe. Przed rozpoczeciem budowy nalezy
sporzadzic projekt wykonawczy i na ich podstawie wykonywat inwestycje. Projekt wykonawczy
musi byC przedstawiony do zatwierdzenia przez autorow projektu budowlanego.



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja dofyczy wykonywania instalacji zawartych w niniejszym opracowaniu i dotyczy
projektowanej termomodernizacji Domu Parafialnego, ul. Szwedzka 2a , 07-410 Osfroteka dz. nr
20558. .

4. ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE

—  Podtaczenie kabli zasilajacych do TG,

4.2. KOLEJNOSC PROWADZENIA PRAC

Kolejno$¢ wykonywania prac:
- Przygoftowanie miejsca pracy,
- Montaz przewodow,
— Montaz tablic elekfrycznych,
- taczenie obwodow elektrycznych i sterowania,
- Montaz osprzetu oSwietleniowego i taczeniowego,
-~ Montaz paneli fofowoltaicznych,
- Sprawdzenie poprawnosci montazu,
- Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,
- Wykonanie pomiarow,
- Sporzadzenie profokotow pomiarowych,
— 0Odbior robdt z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow pomiarowych, atestow
(certyfikatow) dla wyrobow.

4.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

— Prace wykonywane na wysokosdi,

— Ciecie pretow oraz ptaskownikow stalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

— Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz korzystania z
instalacji elektrycznej miejsca budowy.

4.4, SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Prace w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne polecenie wydane przez
uprawnionego pracownika zaktadu Energetycznego.
Pracownicy wykonujacy prace przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawit zagrozenia jakie moga wystapic w czasie
prowadzenia prac, oraz przygotowal i przeprowadzic instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

4.5. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM




- Egzekwowat wsrod pracownikow stosowanie odpowiednich Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
wtasSciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowat Srodki ochrony bezpieczenstwa,

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzic czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia,

- W ftrakcie wykonywania prac kierownik powinien sprawowac nadzoér,

- Nie nalezy podejmowat prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzeh oraz przedmiotow
niezbednych do pracy,

— Przy urzadzeniach elektrycznych zachowat szczegdlng ostroznosc. Nalezy korzystat z
instalacji sprawnej, gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim,

- W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwtocznie opusci¢ strefe zagrozenia,

- W przypadku, gdy zachodzi koniecznoSc udzielenia pierwszej pomocy, nalezy niezwtocznie to
uczynic,

- Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowat i zabezpieczyt stanowisko pracy.

4.6 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy dla pracownikdow zatrudnionych na
stanowiskach robofniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane s w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznat
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz meftodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byC zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien byt potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byt przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byt przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lafa,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiadat wymagane kwalifikacje.



Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslat czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosSci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w syftuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosSci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

4.7 UWAGA KONCOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzic plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowat szczegotowy zakres
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zgodnie z
rozporzadzeniem do fakich prac beds nalezaty: przewierty pod czynnymi uktadami

komunikacyjnymi, prace przy wykopach liniowych powyzej 1,5 m, roboty wykonywane przy uzyciu
dzwigow, roboty przy montazu osprzetu na stupach na wysokosci ponad 5 m, roboty wykonywane
w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od skrajnych przewodow linii elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 1 kV, roboty wykonywane przy liniach elekfroenergetycznych
15kV i wyzszych.



