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Na dachu zastosowat zwody poziome w postaci drutu DFeZn #8. Zwody poziome prowadzit 1N ﬂ
bez osfrych zagiet i zatamah Do ochrony komina zastosowal zwdd pionowy w postaci \
iglicy kominowej. Iglice kominowa oraz maszty potaczy¢ ze zwodami poziomymi. do ZK-8 w rurze I
Przewody odprowadzajace wykonat z drutu DFeZn #8mm - prowadzi¢ w rurze z tworzywa DFeZn @ 8mm |
sztucznego RL28 o grubosci Scianki Smm pod elewacja. Zaciski probiercze ZK typu 4xM10 _ o =4
z zastosowaniem $rub nierdzewnych umieszczat w skrzynce probierczej montowanej - = = = — -
w elewacji na wysokosci 0,6m nad gruntem. Przewody uziemiajace wykonat z ptaskownika wr I - = - =
FeZn 30x4mm - prowadzit pod elewacjg w ostonie. —
Wokot budynkdw w odlegtoSci minimum 1, 0 mb od $cian na gteboko$ci min. 60 cm utozyt
uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4mm. Ztacza konfrolne instalacji odgromowej taczyc
do uziomu ofokowego ptaskownikiem 30x4mm prowadzonym do poziomu -50 cm w rurze
PCV. Potaczenia uziomu otokowego wykonat jako spawane lub skrecane za pomoca
odpowiednich ztgczek. ZabezpieczyC miejsca potaczen przed korozjg przez malowanie
odpowiednig farbg lub lakierem asfaltowym; potaczenia spawane przed malowaniem °
oczyscit przez usuniecie zgorzeliny. W miejscach skrzyzowania uziomu ofokowego z
intensywnym ruchem pieszych uziom powinien by¢ prowadzony w grubo$ciennej rurze ° Nazwa rys. Nr1ys.
PCV. Do zaciskéw probierczych, szyny wyréwnawczej oraz szyny PE rozdzielnicy TG wyprowadzit RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA E-1
ptaskownik FeZn 30x4mm. Uziom otokowy zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru elektryka OSTPROJEKT — o
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