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OPIS TECHNICZNY
|. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt termomodernizacji budynku Domu Parafialnego - Instalacja solarna do
podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j

2. INWESTOR: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W. NAWIEDZENIA N.M.P.
ul. Szwedzka 2, 07-410 Ostrot¢ka

3. ADRES: ul. Szwedzka 2a, 07-410 Ostrol¢ka
dziatka nr 20558

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a Projektantem
b) ustalenia robocze pomigedzy Inwestorem, a Projektantem
¢) dokumentacja archiwalna

d) pomiary inwentaryzacyjne

e) audyt energetyczny

5.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji solarnej do
podgrzewu cieptej wody uzytkowej dla potrzeb mieszkancow 1 uzytkownikow
plebanii.

6. OPIS LOKALIZACJI

Budynek objety opracowaniem potozony jest na dzialce nr 20558 przy
ul. Szwedzkiej w Ostrotgce. Dom Parafialny wchodzi w sktad zespolu budynkow
nalezacego do Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P.
w Ostrotece. W jego bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ plebania oraz budynki
gospodarczo-garazowe. Dzialka nr 20558 potozona jest na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow.

7. WARUNKI NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU
,SRODMIESCIE PEN.-11 LISTOPADA” ORAZ DZ. U. Z 25 KWIETNIA
2012R., POZ. 462,

- Podstawowe przeznaczenie obszaru UKK2 - ustugi kultu religijnego.
- Przeznaczenie towarzyszace - ushugi oswiaty.

- Nalezy zachowa¢ obecne uzytkowani terenu obejmujace obiekty i1 urzadzenia
zwigzane z ko$ciolem (stanowigcym jednostke UKK 1), tj. plebani¢, budynek
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katechetyczny 1 gospodarstwo przyko$cielne wraz z ogrodem.
- Obszar jest wpisany do rejestru zabytkow.

- Dzialka nie jest zlokalizowana w strefie ochrony stanowisk archeologicznych ani
w obszarze Natura 2000.

- Teren dzialki nie jest pod wptywem eksploatacji goérniczej 1 znajduje si¢ poza

terenami gorniczymi.

- Projektowany zakres robot nie powoduje ucigzliwosci dla srodowiska 1 nie

wykracza poza granice dziatki.

- Projektowany zakres robdt nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska oraz
dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw tego budynku.

- Projektowany zakres robdt nie powoduje koniecznos$ci wycinki drzew. Drzewa
I krzewy zlokalizowane sa poza terenem rob6t budowlanych.

II. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

1. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt wybudowany zostal w latach 80 tych XX w. na
potrzeby Parafii Rzymsko-katolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P. W Ostrolece.
Budynek objety opracowaniem jest obiektem wolnostojagcym, podpiwniczonym,
z dwiema kondygnacjami nadziemnymi 1 strychem. Rozbudowang bryle
przykrywa dach dwuspadowy z naczotkami i1 lukarnami. Wnetrze obiektu jest
funkcjonalnie podzielone na trzy czesci. Do kazdej z nich prowadza niezalezne
wejscia z zewnatrz. Glowne wejscie zaakcentowane szerokimi, reprezentacyjnymi
schodami, znajduje si¢ od strony ul. Szpitalne;.

2. OPIS ISTNIEJACEJ INSTALACJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ.

Budynek wyposazony jest w instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywa si¢ dotychczas si¢ w wezle
cieplnym zlokalizowanym w piwnicy budynku.

3. INSTALACJE

- inst. zimnej, ciepte] wody

- inst. kanalizacji sanitarnej

- inst. c.0. zasilana z miejskiej sieci cieplnej poprzez wezet cieplny
- inst. hydrantowa

- inst. elektryczna

- inst. odgromowa

- inst. telefoniczna

- inst. gazowa
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111. INSTALACJA SOLARNA DO PODGRZEWU CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ

Opracowanie obejmuje projekt:

— montazu kolektorow stonecznych na dachu istniejgcego garazu sasiadujacego
z budynkiem plebanii,

— montaz rurociggéw solarnych doprowadzajacych cieplo do wstepnego
podgrzewacza c.wu. w wezle cieplnym budynku,

— wlaczenie projektowanej instalacji c.w.u. do istniejacej instalacji C.w.U. W
wezle cieplnym zgodnie z zatagczonym schematem technologicznym.

1. OPIS INSTALACJI SOLARNEJ

W budynku mieszka 11 os6b 1 jest szkota - taczna 1los¢ nauczycieli 1 uczniow - 111
0sOb.
Dobowe zapotrzebowanie wody cieptej 0 temp. 55 °C wynosi:
G=11*50+111*5=1105 dm>/dobg

Projektowana instalacja solarna wspomaga¢ bedzie wytwarzanie energii cieplnej do
produkcji cieptej wody uzytkowej na potrzeby budynku.
Instalacja kolektorow stonecznych wykorzystywa¢ bedzie energie stoneczng do
wytwarzania cieptej wody uzytkowej w budynku i pracowac bedzie w oparciu o 10 szt.
kolektorow ptaskich KS2600 zestawionych w 2 baterie o lacznej powierzchni
catkowitej F=26,5 m’
Ciepto z obiegu solarnego, bedzie przekazywane do wody uzytkowej we
wstepnym podgrzewaczu z jedng wezownicg (poj. 1000 litrow). Zimna woda
bedzie zawsze przeptywac najpierw przez podgrzewacz wstepny, a nastepnie przez
zasobnik koncowy (poj. 500 litrow), gdzie w razie potrzeby woda bedzie
dogrzewana do wymaganej temperatury, cieptem z sieci cieptowniczej.
Zaprojektowana (PP) stuzy do mieszania wody mi¢dzy zbiornikami, gdy zachodzi
taka potrzeba lub do okresowego przegrzewania instalacji w celu ochrony przez
rozwojem bakterii w wodzie.
Na zasilaniu c.w.u. zaprojektowano termostatyczny zawér mieszajacy w celu
ochrony przez poparzeniem.
Praca instalacji bedzie kontrolowana przez sterownik GH26. Szczegotowy
algorytm pracy instalacji znajduje si¢ w instrukcji sterownika. (zalgcznik nr 1).
Przy kazdej baterii kolektorow przewidziano zawory odcinajace kazda bateri¢ oraz
zawory odpowietrzajace. Nosnikiem energii w obiegu solarnym bedzie glikol
propylenowy o stezeniu 40% zawierajacy dodatki stabilizujace 1 inhibitory korozji.
Ciepla wode uzytkowa zmagazynowang w zasobniku nalezy przynajmniej raz w
tygodniu przegrza¢ do temperatury ok. 70°C, aby nie dopusci¢ do rozwoju bakterii
Legionelli.

Kolektory mocowa¢ na dachu przy uzyciu podpér montazowych i
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uchwytoéw, zgodnie z wytycznymi producenta. Kolektory nalezy taczy¢ w baterie
tylko przy uzyciu systemowych rur tgczacych o srednicy 22mm.

W najwyzszych punktach zamontowac nalezy odpowietrzniki solarne z zaworem
odcinajagcym.

Istniejacy w wezle cieplnym zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
500dm® nalezy polaczyé szeregowo z projektowanym zasobnikiem wg schematu
technologicznego zawartego w czesci graficznej opracowania.

Istniejaca pompe¢ cyrkulacyjng pracujacg na potrzeby instalacji cieplej wody
uzytkowej w plebanii nalezy przenies¢ 1 potaczyé z instalacja wg schematu
technologicznego zawartego w cze¢sci graficznej opracowania.

W zaprojektowanej instalacji wystepuja rurociggi obiegu glikolowego,
obiegu zasilajgcego zbiornik ciepte;] wody uzytkowej, zimnej 1 cieptej wody oraz
cyrkulacji.

Rurociagi obiegu glikolowego instalacji solarnej wykonaé z rur miedzianych
taczonych poprzez Iutowanie kapilarne. Polgczenia gwintowane stosuje si¢ w
miejscach montazu armatury 1 urzadzen. Jako szczeliwo zastosowaé materialy
odporne na temperatur¢ 220°C oraz na dzialanie roztworu wodnego glikolu
propylowego o stezeniu 40% a takze posiadajace dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Rurociagi wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonaé z rur
stalowych instalacyjnych ze szwem PN-80/H-74200 ocynkowanych wg ZN-0640-
01, taczonych ksztattkami gwintowanymi dopuszczonych do kontaktu z woda
uzytkowa.

Mocowanie przewodéw wykonaé za pomocg typowych obejm mocujacych
stalowych ocynkowanych. Przewody mocowa¢ do $cian i stropu pomieszczenia.
Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktow statych musza posiada¢ wktadki
gumowe umozliwiajgce przemieszczanie si¢ rurociggu podczas wystepowania
naprezen. Przejécia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wystajacych za przegrode 20mm.

Jako armaturg odcinajacg na rurociggach obiegu glikolowego nalezy zastosowaé
zawory kulowe przystosowane do pracy z glikolem.

Na rurociggach wody uzytkowej zastosowac zawory kulowe gwintowane z atestem
PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

W obiegu solarnym zawor spustowy polaczy¢ za pomoca weza elastycznego
ze zbiornikiem uzupehiajacym. Wyloty z zaworow bezpieczenstwa wyprowadzi¢ nad
zbiornik uzupekiajacy.

Rurociagi cieptej wody 1 cyrkulacji w wezle cieplnym nalezy potaczy¢ z
istniejacg instalacja cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji.
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2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.
Rury stalowe ocynkowane nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

3. 1ZOLACJE TERMICZNE.

Izolacje rurociggdéw obiegu glikolowego wykona¢ przez nalozenie otuliny np.
FLEXOROCK (normalna temperatura pracy 120°C, maksymalna 170°C,
temperatura stagnacji 192°C) o grubosciach podanych w ponizszej tabeli:

Wyszczegolnienie Grubos¢ izolacji [mm]

Dn 22 mm 60

Dn 28 mm 60

Rurociggi ukfadane napowietrznie owing¢ dodatkowo ptaszczem z blachy
ocynkowanej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob

szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania

oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot z protokotem
odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, ce-
mentem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigtg Iub uszko-
dzong powloka antykorozyjna.

Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem za

pomoca specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za.
pomoca opasek.

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat
innych producentow izolacji. Dopuszcza si¢ stosowanie izolacji cieplnej z mat z welny
mineralnej pod blachg ocynkowang Iub aluminiow3. Izolacje powinny by¢ zgodne z
normg PN-B-02421:2000.

Rurociagi oznakowa¢ wg normy PN-70/N-01270 przez malowanie paskow
identyfikacyjnych i kierunku przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposob trwaty w
miejscach widocznych 1 dostgpnych.

4. PROBY 1 ODBIORY.

Przed uruchomieniem nalezy: - instalacj¢ przeptuka¢ mieszaning wody i
sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do chwili uzyskania ilosci
zanieczyszczen nie przekraczajacej Smg/dm®
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- przeprowadzi¢ probe hydrauliczng przy cisnieniu 5 bar

- sprawdzi¢ pozycje czujnikow,

- sprawdzi¢ dziatanie wszystkich elementow instalacji i armatury bezpieczenstwa,

- Sprawdzi¢ ci$nienie wstgpne w przeponowym naczyniu wyrownawczym,

- wszystkie pompy i zawory regulacyjne ustawié na projektowang warto$¢ przeptywu.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnoSci i wykonaniu

niezbednych prac rozruchowych przystapi¢ do ruchu probnego 72 godzinnego. Ruch

probny powinien by¢ prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu producenta

kolektoréw z udzialem przedstawicieli uzytkownika, inspektoréw nadzoru

inwestycyjnego, autoréw projektu i wykonawcy.

Po napekieniu instalacji glikolem dla pelnego odpowietrzenia wiaczy¢ obieg

wymuszony na przynajmniej 48 godzin. Sprawdzi¢ ciSnienie w instalacji 1

ewentualnie dopei¢ jg czynnikiem. Nalezy pamig¢tac, ze czynnik solarny wymaga

znacznie dluzszego odpowietrzania niz woda. Nastgpnie przelaczyé w tryb

automatyczny.

Sprawdzi¢ przeptyw przez wszystkie czesci pola kolektorow. W kazdej grupie

kolektorow nalezy zmierzy¢ temperatury zasilania 1 powrotu. Dopuszczalne sg

odchytki 10%.

5. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe.”

Wszystkie urzadzenia montowac i eksploatowaé zgodnie z fabrycznymi DTR. Do
wszystkich robot uzywacé nalezy atestowanych materialow i rurociggow.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu instalacji solarnej dla budynku Domu Parafialnego - Instalacja
solarna do podgrzewu cieptej wody uzytkowej - Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Nawiedzenia
N.M.P. ul. Szwedzka 2, 07-410 Ostroleka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sg:

Zlecenie inwestora.

Projekt instalacji solarnej dla budynku Domu Parafialnego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2000r. nr 106 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.

811).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U Nr 92 z dnia
10 grudnia 1992r.)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.Nr 40 poz.470).

7. Zarzadzenie Komendanta Gtownego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w
sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesow spawalniczych podczas prac re-
montowo — budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002r.)

9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom |l — Instalacje sanitarne i przemystowe” -
COBRTI ,,Instal, W —wa 1989r.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6 — wymagania
techniczne COBRTI ,,Instal, W — wa 2003kr.

el A

3. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji solarnej wykonane beda na dachu budynku

istniejacego garazu wg. nastepujacej kolejnosci:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

2. Roboty montazowe (lutowanie, skrecanie, izolowanie rur miedzianych oraz instalowanie
mocowan 1 kolektoréw ).

3. Plukanie i proby szczelnosci instalacji.

4. Odbidr koncowy instalacji.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektm instalacji solarnej elementami zagospodarowania dziatki sa:

- budynki Domu Parafialnego,

- garaze.

Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ projektowana

instalacja solarna na potaci dachowej garazu i rurociagi w fazie montazu.

Aby wyeliminowaé powyzsze zagrozenia nalezy:

- wyodrebni¢ plac umozliwiajacy sktadowanie materiatdéw potrzebnych do montazu instalacji
kolektoréow stonecznych.

- oznakowac droge komunikacyjng celem zwrocenia uwagi pracownikow , mieszkancow, osob
postronnych (ucznidéw 1 nauczycieli) 1 zachowania ostroznosci w czasie prowadzenia robot
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zwigzanych z montazem instalacji kolektorow stonecznych.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi potencjalnie wystepujg w miejscu wykonywanych robot -
na potaci dachowej garazu i w jego obrebie oraz w wezle cieplnym zlokalizowanym w istn.
budynku i piwnicy Domu Parafialnego.

W/w zagrozenia zwigzane sg z pracami montazowymi.

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, a w szczegdlnosci zranienie ciala, badz zatrucie organizmu
montera.

6. IN§TRUKTAZ I’:’RACOWNIK(')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO RO-
BOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych
sprawuja odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkow.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
w tym :
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej , zabez-
pieczajacych przed skutkami zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym osoby.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIE-
BEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STRE-
FACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZ-
KIEGO

Na kierowniku robot cigzy obowiazek przygotowania i zorganizowania robot szczegdlnie w
strefach niebezpiecznych , zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp. Przed rozpoczgciem
robot nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie sktadu materiatow.
1. Prace na wysokosci.
Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady.
Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrady
jest niemozliwe nalezy stosowa¢ inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci , odpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania pracy. Montaz rusztowan , ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach nalezy w szczegolnosci :
- zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscie do stanowiska pracy
- zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcia-

zenia
- dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania z wpi-
sem do dziennika budowy

- sprawdzi¢ stan techniczny statych elementow konstrukcji majacych stuzy¢ do moco-
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wania linek bezpieczenstwa
- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow sprz¢tu ochronnego przed upadkiem z wysokoS$ci
odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac , jak szelki bezpieczenstwa z linkg bezpie-
czenstwa przymocowang do statych elementow konstrukeji , szelki bezpieczenstwa z pasem
biodrowym
- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.
2. Prace spawalnicze i lutnicze.
Prace spawalnicze zwigzane z montazem instalacji kolektorow na konstrukcji wsporczej
kolektoréw naleza do prac zagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi oraz powodujacych zagrozenie
pozarowe.
Prace spawalnicze prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscig przy pelnym zabezpieczeniu
stanowiska pracy w podstawowe $rodki gasnicze oraz asekurujacego pracownika. Rowniez
prace transportowe zwigzane z przemieszczaniem urzadzen 1ich montazu nalezy
wykonywa¢ starannie z zachowaniem wszelkich §rodkdw ostroznosci.
3. Prace transportowe.
Prace transportowe zwigzane z montazem kolektorow na zewnatrz budynku
musza by¢ przeprowadzone ze szczeg6lng starannoscia i ostroznoscia , a w szczegolnosci :
- uzy¢ do transportu atestowanych wciaggarek recznych zabezpieczy¢ transportow zadu-
nek przed osunig¢ciem si¢ poprzez wykonanie wlasciwych blokad
- ulozenie materiatow w wydzielonym miejscu.
4. Prace malarskie.
Prace malarskie zwigzane zabezpieczeniem antykorozyjnym elementow stalowych czarnych
nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia przy skutecznej wentylacji nawiewno —
wywiewnej , a w szczegblnosci :
- stosowac srodki ochrony osobiste;j
- zabezpiecza¢ pojemniki z farbami przed intensywnym wydzielaniem gazow truja-
cych
- nie uzywaé w trakcie malowania materiatow zapalnych.

8. UWAGI KONCOWE

1 Przy zapewnieniu dbato$ci wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa , warun-
kami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp 1 p.poz. omoOwione wyzej zagroze-
nia zdrowia 1 Zycia pracownikOw oraz osob postronnych nie beda skutkowaty.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji b. i 0.z. , wykonawca (kie-
rownik robot ) jest zobowigzany przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. ( Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126).
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